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PARTE 1.- GENERALIDADES

a.

Informacién General

En Cumplimiento a lo dispuesto por la AAC, TAGSA presenta para la aceptacién y aprobacion
de la AAC, este Manual de Aerédromo, que incluye informacion sobre el manejo, control del
manual, datos generales, planos que describen las caracteristicas principales del aer6dromo, los
procedimientos de operacién, administracion y un capitulo que describe el Sistema de Gestidon

de la Seguridad Operacional (SMS).

TAGSA como Operador del Aeropuerto ha preparado a través de este manual un sistema
aceptable para la Autoridad Aerondutica Civil - AAC, que garantiza el cumplimiento y aplicacion
de lo descrito en la RDAC 139.

Considerando que la operacion del Aeropuerto Internacional José Joaquin de Olmedo (AlJJO),
esti delegada mediante contrato de concesion a la operadora TAGSA (Terminal Aeroportuaria
de Guayaquil S. A.), la Autoridad Aeronautica Civil a través de la RDAC 139 requiere que se
disponga de un Manual de Aerédromo (MDA).

1) Contenido

El manual incluye la terminologia y los requisitos minimos exigidos en las RDAC 139,
describiendo procedimientos técnicos y administrativos necesarios, para que Sus
instalaciones y los funcionarios de todas sus dependencias, equipos de mantenimiento y
servicios en general cumplan y proporcionen a los transportadores aéreos y usuarios del

aeropuerto un servicio agil y eficiente.
2) Ubicacion y Disponibilidad

a) El MDA serd entregado a las personas y/o instituciones cuya Lista de Distribucion se

encuentra en el presente documento.

b) Para las inspecciones por parte de la AAC, el MDA est4 a disposicion en la Jefatura de

Operaciones de TAGSA en formato impreso. Adicionalmente cada una de las partes
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aplicables esta disponible para el personal de las areas de Operaciones, Mantenimiento
Servicio Contra Incendio, Seguridad, SIMA y SMS.

c) Las instituciones, dependencias y/o funcionarios a quienes se les asigne el manual o
partes del mismo asumen la responsabilidad de mantenerlo disponible, actualizado y
vigente con los cambios y adiciones de caracter total o parcial que se generen, bajo las

siguientes condiciones:

— El uso, cuidado e integridad de cada manual, también es un compromiso que se contrae, y
para casos de notable deterioro el usuario debera solicitar mediante documento escrito un
nuevo ejemplar a la Gerencia de Operaciones de TAGSA, entregando el que se encuentre en
condiciones de inutilidad y, si fuere por extravio, previamente debera justificarlo mediante un
informe escrito, con la descripcion detallada de las circunstancias en las que se produjo la
pérdida.

3) Finalidad

TAGSA a través de lo descrito en este manual se obliga a cumplir con lo que dispone la
RDAC 139. Compromiso que durarad durante el tiempo que dure el certificado definitivo

segun la normativa de la AAC.
4) Ambito de aplicacién del Manual de Aer6dromo.

El manual se emite con la finalidad de establecer implicitamente las normas vy
especificaciones técnicas que deben regir para la certificacion y operacion del Aeropuerto
José Joaquin de Olmedo, en el control de operaciones de vuelos comerciales, privados,
regulares y/o no regulares de transporte aéreo de carga y/o pasajeros, nacionales y/o

internacionales.
5) Requisito Juridico del Certificado y del Manual de Aerédromo

La AAC a través de la ley, cédigo y regulacién controla y certifica los aerédromos utilizados
para operaciones hacionales e internacionales, de conformidad con las Regulaciones

Técnicas de la Parte 139.
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6) Sistema de Enmiendas y Revisiones

a) El contenido de este manual es de facil manejo y revision para todas las instituciones y
funcionarios que accedan a él. Esta emitido con el respaldo y firma del Gerente General de
TAGSA.

b) El manual podr4a ser enmendado parcial o totalmente por disposicion de la AAC o por
requerimiento de TAGSA a través de una solicitud escrita, presentada con minimo de 90
dias antes de la fecha efectiva de la enmienda propuesta, a no ser que se requiera un
periodo mas corto de tiempo debido a la importancia de los cambios sugeridos. La AAC
puede aprobar o negar una solicitud de enmienda propuesta por el Operador
Aeroportuario.

c) Las enmiendas solicitadas por la AAC, que requieran la aplicacion de acciones inmediatas
por tratarse de situaciones emergentes, son de caracter importante para la seguridad del
aeropuerto o de sus usuarios, por lo que tendran tramites prioritarios y de aplicacion
efectiva inmediata. Su difusién se cumplird utilizando los medios de comunicacion mas

efectivos mencionando la descripcion precisa del motivo de la emergencia.

El procedimiento de enmiendas y revisiones que aplica TAGSA permite un facil y bien
direccionado sistema de acceso a cambios y revisiones que se generen como parte de los

procesos evolutivos que se vayan presentando.

a)Para la aceptacion por la AAC, el MDA debe estar debidamente foliado y emitido en
formato impreso y virtual, segun la distribucién. Una vez cumplido el tramite de aceptaciéon
no podran hacerse cambios arbitrarios a menos que sean notificados de acuerdo a lo

descrito anteriormente.

b)Cada revision tendrd un instructivo con la descripcion de los cambios propuestos y se
adjuntara una nueva Lista de Paginas Efectivas con el niumero de revision y fecha de
aplicacion, misma que una vez revisada debera ir acompafiada con la firma del funcionario
de la AAC que suscribe la aceptacién. Bajo ninguna circunstancia serdn emitidas ni

tramitadas Revisiones Temporales manuscritas, y estaran sujetas al cumplimiento de
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normas y procedimientos emitidos por las diferentes instituciones u organizaciones

aeronauticas.

Las enmiendas seran dirigidas a la AAC a través de oficios acompafiados de los cambios
propuestos en “borrador a limpio, para que sean revisados, analizados y aprobados como

paso previo para su emision y publicacion definitiva.
7) Definiciones

Los términos y expresiones indicados a continuacion, tienen para éste Manual el significado y

alcance siguiente:

Actuacién Humana - Capacidades y limitaciones humanas que repercuten en la seguridad y

la eficiencia de las operaciones aeronauticas.

Adjuntos - Formularios o informacién complementaria relacionados con el contenido de un
especifico procedimiento que permite ampliar conceptos a través de graficos o cuadros

explicativos y/o permite dejar evidencia de una actividad realizada.

Aerédromo - Area definida de tierra o de agua (que incluye todas sus edificaciones,
instalaciones y equipos) destinada total o parcialmente a la llegada, salida y movimiento en

superficie de aeronaves.

Aerodromo certificado - Aer6dromo a cuyo explotador se le ha otorgado un certificado de

aer6dromo.

AIREP - Informes de las condiciones meteoroldgicas reales encontradas por el piloto al
mando de una aeronave en vuelo y que es transmitida por radio a un Control de Transito

Aéreo (ATC) para ser retransmitido a otras aeronaves y/o oficinas meteoroldgicas

Alcance visual en la pista (RVR) - Distancia hasta la cual el piloto de una aeronave que se
encuentra sobre el eje de una pista puede ver las sefiales de superficie de la pista o las luces

que la limitan o que sefialan su eje.

Altitud - Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como punto, y una

referencia especifica.
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Altura - Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como punto, y una

referencia especificada.

Altura elipsoidal (Altura geodésica) - Altura relativa al elipsoide de referencia, medida a lo

largo de la normal elipsoidal exterior por el punto en cuestion.

Altura ortométrica - Altura de un punto relativa al geoide, que se expresa generalmente

como una elevacion sobre el nivel medio del mar MSL.

Anexos - Documentos que incluidos en el manual contienen reglamentos, procedimientos y

planes, que deben ser de conocimiento y aplicacion para los operadores del AlJJO.

Apartadero de espera - Area definida en la que puede detenerse una aeronave, para
esperar o dejar paso a otras, con el objeto de facilitar el movimiento eficiente de la circulacion

de las aeronaves en tierra.

Apéndices - Suplemento informativo emitido y administrado exclusivamente por TAGSA,
cuyo contenido es complementario y guarda relacion con el texto de un manual. Permite ser
utilizado como Instruccion de Trabajo (IT) o Procedimiento Operativo (PO) y nos transfiere a
este documento que amplia alguna disposicién interna o externa. Normalmente se encuentra

localizado al final de un manual.

Aproximaciones paralelas dependientes - Aproximaciones simultadneas a pistas de vuelo
por instrumentos, paralelas o casi paralelas, cuando se prescriben minimos de separaciéon

radar entre aeronaves situadas en las prolongaciones de ejes de pista adyacentes.

Aproximaciones paralelas independientes - Aproximaciones simultaneas a pistas de vuelo
por instrumentos, paralelas o casi paralelas, cuando no se prescriben minimos de separacion

radar entre aeronaves situadas en las prolongaciones de ejes de pista adyacentes.

Area de aterrizaje - Parte del area de movimiento destinada al aterrizaje o despegue de

aeronaves.

Area de maniobras - Parte del aer6dromo que ha de utilizarse para el despegue, aterrizaje y

rodaje de aeronaves, excluyendo las plataformas.
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Area de movimiento - Parte del aerédromo que ha de utilizarse para el despegue, aterrizaje

y rodaje de aeronaves, integrada por el area de maniobras y la(s) plataforma(s).

Area de Seguridad de Extremo de Pista (RESA) - Area simétrica respecto a la prolongacion
del eje de la pista y adyacente al extremo de la franja, cuyo objeto principal consiste en
reducir el riesgo de dafios a un avién que efectle un aterrizaje demasiado corto o un

aterrizaje demasiado largo.
Area de sefiales - Area de un aerédromo utilizada para exhibir sefiales terrestres

Aterrizaje interrumpido - Maniobra de aterrizaje que se suspende de manera inesperada en

cualquier punto por debajo de la altitud/altura de franqueamiento de obstaculos (OCA/H).

Autoridad Aeronautica Civil - Entidad designada por el Estado encargada de la
Administracion de Aviacion Civil (AAC).

Administracion aeroportuaria - La entidad responsable de la administracién del aerédromo

y reconocida por la AAC.

Baliza - Objeto expuesto sobre el nivel del terreno para indicar un obstaculo o trazar un
limite.

Calidad de los datos - Grado o nivel de confianza de que los datos proporcionados

satisfacen los requisitos de confiabilidad del usuario de datos.

Calle de rodaje (TWY) - Via definida en un aerédromo terrestre, establecida para el rodaje
de aeronaves y destinada a proporcionar enlace entre una y otra parte del aerédromo,

incluyendo:

) Calle de acceso al puesto de estacionamiento de aeronaves: La parte de una
plataforma designada como calle de rodaje y destinada a proporcionar acceso a los puestos

de estacionamiento de aeronaves solamente;

(i) Calle de rodaje en la plataforma: La parte de un sistema de calles de rodaje
situada en una plataforma y destinada a proporcionar una via para el rodaje a través de la

plataforma;
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(iii) Calle de rodaje Perpendicular: Son las calles de rodaje que forman un angulo recto

(90°) perpendiculares con respecto al eje de la pista.

Certificado de aer6dromo - Certificado otorgado por la AAC de conformidad con las normas

aplicables a la explotacion de aerédromos.

Clave de referencia de aerédromo - Método simple para relacionar entre si las numerosas
especificaciones relativas a las caracteristicas de los aerédromos, con el fin de suministrar
una serie de instalaciones aeroportuarias que convengan a los aviones que se prevé

operaran en ellos.
Distancias declaradas:

0] Recorrido de despegue disponible (TORA): La longitud de la pista que se ha
declarado disponible y adecuada para el recorrido en tierra de un avién que despegue;

(i) Distancia de despegue disponible (TODA): La longitud del recorrido de despegue
disponible mas la longitud de la zona libre de obstaculos, si la hubiera;

(iii) Distancia de aceleracion-parada disponible (ASDA): La longitud del recorrido de
despegue disponible mas la longitud de zona de parada, si la hubiera;

(iv) Distancia de aterrizaje disponible (LDA): La longitud de la pista que se ha
declarado disponible y adecuada para el recorrido en tierra de un avién que aterrice.

Elevacion - Distancia vertical entre un punto o nivel de la superficie de la tierra o unido a ella,

y el nivel medio del mar.
Elevacion del aer6dromo - La elevacion del punto més alto del &rea de aterrizaje.

Evaluacion de la seguridad operacional - Es un estudio detallado que se lleva a cabo
cuando existen desviaciones de las normas o cuando hay cambios en los requisitos
operacionales de los aerd6dromos. Adicionalmente al cumplimiento normativo, se considera
también la gestion de cualquier riesgo a la seguridad operacional que se extiende mas alla

del cumplimiento normativo.
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Exactitud - Grado de conformidad entre el valor estimado o medido y en valor real. En la
medicion de los datos de posicion, la exactitud se expresa normalmente en término de
valores de distancia respecto a una posicion ya determinada, dentro de los cuales se situara

la posicion verdadera con un nivel de probabilidad definido.

Excursiones en pista - Cuando una aeronave en la fase de despegue o aterrizaje sobrepasa

los limites fisicos de la pista.

Faro de aer6dromo - Faro aeronautico utilizado para indicar la posicion de un aer6dromo

desde el aire.

Franja de calle de rodaje - Zona que incluye una calle de rodaje destinado a proteger a una
aeronave que esté operando en ella y a reducir el riesgo de dafio en caso de que
accidentalmente se salga de ésta.

Franja de pista. Una superficie definida que comprende la pista y la zona de parada, si la
hubiese, destinada a:

0] Reducir el riesgo de dafios a las aeronaves que se salgan de la pista; y
(i) Proteger a las aeronaves que la sobrevuelan durante las operaciones de despegue 0
aterrizaje.

Incursidn en pista - Todo suceso en un aerédromo que suponga la presencia incorrecta de
una aeronave, vehiculo o persona en el area protegida de una superficie designada para el

aterrizaje o despegue de una aeronave

Interseccion de calles de rodaje - Empalme de dos o més calles de rodaje.
Letrero:

) Letrero de mensaje fijo: Letrero que presenta solamente un mensaje.

Longitud del campo de referencia del avion - Longitud de campo minima necesaria para el
despegue con el peso maximo homologado de despegue al nivel del mar, en atmésfera tipo,

sin viento y con pendiente de pista cero, como se indica en el correspondiente manual de
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vuelo del avién, prescrita por la autoridad que otorga el certificado, segin los datos
equivalentes que proporcione el fabricante del avion. Longitud de campo significa longitud de
campo compensado para los aviones, si corresponde, o distancia de despegue en los demas

casos.

Luces de proteccion de pista - Sistema de luces para avisar a los pilotos o a los

conductores de vehiculos que estan a punto de entrar en una pista en activo.

Lugar critico (Hot spot) - Sitio de un area de movimiento en el aerédromo en el que existe
mayor riesgo de colision o de incursién en la pista y que se requiere sefalar de forma

destacada a los pilotos/conductores.

Luz aeronautica de superficie - Toda luz dispuesta especialmente para que sirva de ayuda

a la navegacion aérea, excepto las ostentadas por las aeronaves.

Luz de descarga de condensador - Lampara en la cual se producen destellos de gran
intensidad y de duracion extremadamente corta, mediante una descarga eléctrica de alto

voltaje a través de un gas encerrado en un tubo.

Luz fija - Luz que posee una intensidad luminosa constante cuando se observa desde un

punto fijo.

Margen - Banda de terreno adyacente a un pavimento, tratada de forma que sirva de

transicion entre ese pavimento y su franja de seguridad.

Manual de Aer6dromo (MDA) - Manual que forma parte de la solicitud de un certificado de
aerodromo con arreglo a la RDAC, Parte 139, “Certificacion de aerédromos, incluyendo todas
sus enmiendas, que contenga las condiciones y procedimientos realizados por el operador de

aerddromo en la prestacion de servicios.

METAR - Cddigo aerondutico internacional utilizado para emitir informes ordinarios de las

observaciones meteoroldgicas realizadas periédicamente en los aerddromos.

NOTAM - (Notice to Airmen) Aviso distribuido por medios de telecomunicaciones que

contiene informacion relativa al establecimiento, condicibn o modificacion de cualquier
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instalacion aeronautica, servicios, procedimiento o peligro, cuyo conocimiento oportuno es

esencial para el personal encargado de las operaciones de vuelo.

Numero de clasificacién de aeronaves (ACN) - Cifra que indica el efecto relativo de una
aeronave sobre un pavimento, para determinada categoria normalizada del terreno de

fundacion.

Numero de clasificacion de pavimentos (PCN) - Cifra que indica la resistencia de un

pavimento para utilizarlo sin restricciones para operaciones de aeronaves.

Objeto frangible - Objeto de poca masa disefiado para quebrarse, deformarse o ceder al

impacto, de manera que represente un peligro minimo para las aeronaves.

Obstaculo - Todo objeto fijo (ya sea temporal o permanente) o moévil, o partes del mismo,

que:
(i) Esté situado en un area destinada al movimiento de las aeronaves en la superficie;

(i) Sobresalga de una superficie definida destinada a proteger las aeronaves en vuelo; o
(iii) Esté fuera de las superficies definidas y sea considerada como un peligro para la

navegacion aérea.

Operador del aer6dromo - Persona fisica o juridica, de derecho publico o privado, nacional
0 extranjera, a la que se le ha otorgado, aun sin fines de lucro, la explotacién comercial,

administracibn mantenimiento y funcionamiento de un aerédromo.

Peligro - Condicion u objeto que podria provocar lesiones al personal, dafios al equipo o

estructura, pérdidas de material o reduccién de la capacidad de realizar una funcién prescrita.

Pista (RWY) - Area rectangular definida en un aerédromo terrestre preparada para el

aterrizaje y el despegue de las aeronaves.

Pista de despegue - Pista destinada exclusivamente a los despegues.
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Pista de vuelo por instrumentos - Uno de los siguientes tipos de pista destinados a la

operacién de aeronaves que utilizan procedimientos de aproximaciéon por instrumentos:

0] Pista para aproximaciones que no sean de precision: Pista de vuelo por
instrumentos servida por ayudas visuales y una no visual que proporciona por lo menos guia

direccional adecuada para la aproximacion directa.

(i) Pista para aproximaciones de precisién de Categoria I: Pista de vuelo por
instrumentos servida por ILS y por ayudas visuales destinadas a operaciones con una altura
de decisién no inferior a 60 m (200 ft) y con una visibilidad de no menos de 800 m o con un

alcance visual en la pista no inferior a 550 m.

Pista de vuelo visual - Pista destinada a las operaciones de aeronaves que utilicen

procedimientos visuales para la aproximacion.

Pista para aproximaciones de precision - De acuerdo con la definicion de pista de vuelo

por instrumentos.

Pistas principales - Pista que se utiliza con preferencia a otras, siempre que las condiciones

lo permitan.

Plan de emergencia de aer6dromo (PEA) - Proceso por el cual cada aeropuerto se prepara

a hacer frente a cualquier emergencia que ocurra en el mismo o en sus cercanias.

Plataforma (APRON) - Area definida, en un aerédromo terrestre, destinada a dar cabida a
las aeronaves para los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo 0 carga,

abastecimiento de combustible, estacionamiento o mantenimiento.

Puesto de estacionamiento de aeronave - Area designada en una plataforma, destinada al

estacionamiento de una aeronave.

Punto de espera de acceso a la pista - Punto designado destinado a proteger una pista,
una superficie limitadora de obstaculos o un area critica o sensible para el sistema ILS, en el
gue las aeronaves en rodaje y los vehiculos se detendran y se mantendran a la espera, a

menos que la torre de control de aer6dromo autorice lo contrario.
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Punto de espera en la via de vehiculos - Punto designado en el que puede requerirse que

los vehiculos esperen.

Punto de espera intermedio - Punto designado destinado al control del transito, en el que
las aeronaves en rodaje y los vehiculos se detendran y mantendran a la espera hasta recibir

una nueva autorizacion de la torre de control de aerédromo.

Punto de referencia de aer6dromo (ARP) - Punto cuya situacién geografica designa al

aerodromo.

Riesgo de seguridad operacional - Es la evaluacion expresada en términos de probabilidad
y gravedad previstas, de las consecuencias de un peligro, tomando como referencia la peor
situacion previsible.

Sefal - Simbolo o grupo de simbolos expuestos en la superficie del &rea de movimiento a fin

de transmitir informacién aeronautica

Sefal de identificacion de aer6dromo - Sefial colocada en un aerédromo para ayudar a
gue se identifique el aer6dromo desde el aire.

Servicio de direccién en la plataforma - Servicio proporcionado para regular las actividades

y el movimiento de aeronaves y vehiculos en la plataforma.

SIGMET - Informacion relativa a fendmenos meteorolégicos significativos para la emision de
alertas anticipadas que puedan afectar la seguridad de las operaciones de las aeronaves
dentro en la FIR GYE.

Sistema de gestion de la seguridad operacional (SMS) - Sistema para la gestion de la
seguridad operacional en los aer6dromos que incluye la estructura organica, las
responsabilidades, los procedimientos, los procesos y las disposiciones para que un
explotador/operador de aerédromo ponga en préctica los criterios de seguridad de

aerddromos, y que permite controlar la seguridad y utilizar los aerédromos en forma segura.

Superficies limitadoras de obstaculos - Se denominan superficies limitadoras de

obstaculos, a los planos imaginarios, oblicuos y horizontales, que se extienden sobre cada
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aerédromo y sus inmediaciones, tendientes a limitar la altura de los obstaculos a la

circulacion aérea.

Tiempo de conmutacién (Luz) - El tiempo requerido para que la intensidad efectiva de la luz
medida en una direccién dada, disminuya a un valor inferior al 50% y vuelva a recuperar el
50% durante un cambio de fuente de energia, cuando la luz funciona a intensidad del 25% o

mas.

Transporte aéreo publico - Servicios de transporte aéreo publico son aquellos que tienen
por objeto el transporte por via aérea de pasajeros, equipajes, correo y carga, mediante

remuneracion. Pueden ser internos o internacionales, regulares o no regulares.

Transporte aéreo regular - Servicio de transporte aéreo regular es aquel que se realiza
entre dos 0 mas puntos, ajustdndose a horarios, tarifas e itinerarios predeterminados y de
conocimiento general mediante vuelos tan regulares y frecuentes que pueden reconocerse

como sistematicos.
Umbral (THR) - Comienzo de la parte de pista utilizable para el aterrizaje.
Umbral desplazado - Umbral que no esté situado en el extremo de la pista.

Via de vehiculos - Un camino de superficie establecido en el area de movimiento destinado

a ser utilizado exclusivamente por vehiculos.

Zona de parada (SWY) - Area rectangular definida en el terreno situado a continuacién del
recorrido de despegue disponible, preparada como zona adecuada para que puedan pararse

las aeronaves en caso de despegue interrumpido.
Zonas de proteccion - Limitaciones al dominio en beneficio de la navegacion aérea.

) Principio: EIl fraccionamiento de tierras, las modificaciones ampliaciones de centros
poblados y las propiedades vecinas a los aer6dromos y aer6dromos comprendidos en las
zonas de proteccion que para cada caso establezca la AAC, estaran sujetos a restricciones
especiales en lo referente a construccion y mantenimiento de edificaciones, instalaciones y

cultivos que puedan afectar la seguridad de las operaciones aeronduticas.
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(i) Servidumbre: Los planos de zonas de proteccion de cada aerédromo, incluiran las
areas en que esta prohibido levantar cualquier obstaculo de las caracteristicas indicadas en

el articulo.

Zona de toma de contacto (TDZ) - Parte de la pista, situada después del umbral, destinada

a que los aviones que aterrizan hagan el primer contacto en la pista.

Zona despejada de obstaculos (OFZ) - Espacio aéreo por encima de la superficie de
aproximacion interna, de las superficies de transicion interna, de la superficie de aterrizaje
interrumpido y de la parte de la franja limitada por esas superficies, no penetrada por ningdn
obstaculo fijo salvo uno de masa ligera montado sobre soportes frangibles necesario para
fines de navegacion aérea.

Zona libre de obstaculos (CWY) - Area rectangular definida en el terreno o en el agua y
bajo control de la AAC, designada o preparada como area adecuada sobre la cual un avion
puede efectuar una parte del ascenso inicial hasta una altura especificada.

AAC

Autoridad de Aviacion Civil del

Ecuador

AlJJO Aeropuerto Internacional José

AIM

AlIP

ARP

Joaquin de Olmedo

Gestion de la Informacion

Aerondautica

Publicacién de Informacion

Aeronautica

Punto de Referencia del

Aerédromo
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ATC Control de Transito Aéreo
ATS Servicios de Transito Aéreo
ERA Area Restringida de Equipos
ESA Area de Espera de Equipos

IESTA International Fire Service Training

Association

ILS Sistema de  Aterrizaje  por

Instrumentos

JCISM Jefatura Contra Incendios 'y

Servicio Médico

MDA Manual de Aerédromo

b. Condiciones de operacién del aeré6dromo

8) Acrdnimos

Autoridad de Aviacién Civil del
AAC

Ecuador
NOTAM Aviso a los Aviadores

Area de Prohibida de
NPA _ _

Estacionamiento

Plan de Emergencia del
PEA ]

Aerédromo
PO Procedimiento Operativo

Regulaciéon Técnica de Aviacion
RDAC o

Civil

Sistema de Gestion de la
SMS _ _

Seguridad Operacional

Servicio de Salvamento y Extincion
SSEI _

de Incendios
TAF Prondstico de Area Terminal
TWR Torre de Control
VOR Radiofaro Omnidireccional VHF

El AIJJO estd disponible para toda clase de operaciones aéreas durante 24 horas, que se

cumplen con operacion de vuelos IFR de CAT |y VFR.

El horario de operacion del Aeropuerto podra ser restringido temporalmente cuando por razones

de seguridad operacional (safety), seguridad fisica (security) o mantenimiento en las areas de

movimiento, asi sea requerido.
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Estas restricciones seran comunicadas y autorizadas por la Autoridad Aeronautica Civil (AAC).
De igual forma se haran extensivas a los operadores aéreos a través de los medios disponibles

de comunicacién y con la mayor anticipacion posible.

TAGSA proporciona servicios e instalaciones confiables y seguras que van de acuerdo a las

especificaciones nacionales e internacionales.
1) Clave de Referencia del Aer6dromo

El AlJJO permite la operacion de aeronaves enmarcadas dentro de una Clave de Referencia

de Categoria 4E, que tiene relacion con la longitud de pista y a la envergadura de aeronaves.

Tabla No. 1
Elementos 1 de la clave Elementos 2 de la clave
No. de|Longitud de campo de]|Letra de
. » Envergadura
clave |referenciadel avidn clave
1 Menos de 800 m A Hasta 15 m (exclusive)
Desde 800 m hasta 1200 m (B Desde 15 m hasta 24 m (exclusive)
(exclusive)
3 Desde 1200 m hasta 1800 m |C Desde 24 m hasta 36 m (exclusive)
(exclusive)
@ Desde 1800 en adelante D Desde 36 m hasta 52 m (exclusive)
- - (A‘) Desde 52 m hasta 65 m (exclusive)
--- --- F Desde 65 m hasta 80 m (exclusive)

(a) Distancia entre los bordes exteriores de las ruedas del tren de aterrizaje principal

c. Sistema de informacién aeronautica disponible y los procedimientos para la notificacion

de dicha informacion.

Describe los métodos para la difusién de informacién respecto a situaciones operativas normales

y que demanden inmediata aplicacion.
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1) Informacion proporcionada por el Servicio de Navegacion Aérea (SNA) y el Servicio de
Informacion Aeronéutica (ARO/AIS) de la Direccion Regional Il

El SNA proporciona la informacién y datos aeronauticos, necesarios para la seguridad y
eficacia de la navegacion aérea nacional e internacional, mediante la siguiente

documentacion:

a) Publicacion de Informacion Aeronautica (AIP) y sus AMDT
b) Suplementos a la AIP

c) NOTAM y Boletines de Informacién Previa al Vuelo (PIB)
d) Circulares de Informacion Aeronautica (AIC)

e) Lista de verificacion y resimenes

Esta Unidad comprende dos areas: La Oficina NOTAMs del Ecuador (NOF Guayaquil) y la
Oficina AIS de Aerédromo.

La NOF Guayaquil es la oficina designada por el estado para el intercambio de NOTAMs,
siendo su area de responsabilidad todo el territorio del estado ecuatoriano y el espacio aéreo
gue cubre sus aguas territoriales, comprendido dentro de la Regién de Informacion de Vuelo
(FIR Guayaquil).

2) Servicio de Informacién Aeronautica (AIS).

Esta dependencia es de responsabilidad de la AAC, es la encargada de proporcionar a los
operadores aéreos y usuarios aeroportuarios la informacion necesaria para mantener las
operaciones regulares y no regulares con eficiencia y seguridad mediante operaciones de

aeronavegacion nacional e internacional seguras y efectivas.
3) NOTAM

Aviso distribuido por medio de telecomunicaciones a las tripulaciones, el cual contiene

informacion relacionada al establecimiento, condicion o modificacion de cualquier instalacion
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aerondutica, servicios, procedimiento o peligro, cuyo conocimiento oportuno es esencial para

el personal relacionado con las operaciones de vuelo.
Se publica en dos series Ay C:

a) Normas generales, instalaciones de navegacion en ruta y de comunicacién. Restricciones

del espacio aéreo e informaciones relativas a los aeropuertos internacionales.
b) Informacién sobre aerédromos nacionales.

El AIP electrénico y los NOTAM de serie A pueden ser consultados en la pagina WEB de la

AAC, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en dicho sitio de Internet.
4) Oficina AIS de Aerédromo

Dentro de su competencia se incluyen la Oficina Central AlS, la Oficina de NOTAM
Internacional (NOF) y todas las demas oficinas de AIS establecidas a nivel nacional e

internacional.
Se encuentra localizada en el aeropuerto y forma parte del SNA de la AAC, para:

a) Proporcionar informacién aeronautica, sobre los cambios o adiciones que afecten el
contenido de lo descrito en el AIP, indispensable para la seguridad, regularidad y eficiencia
de la navegacion aérea al personal de operaciones de vuelo, tripulaciones y a los servicios

encargados de proporcionar informacion antes del vuelo.
b) Asesorar a los pilotos en el correcto llenado del formulario del Plan de Vuelo.
c) Receptar y transmitir mensajes.

La responsabilidad informativa esta comprendida en todos los tramos de las rutas aéreas por
las que se vuela sin escalas intermedias y que se encuentran dentro de los limites del

FIR/UIR del pais, entre los que se encuentra el Aerédromo de Guayaquil.
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5) Boletin de Informacién Previo al Vuelo

Esta informacion aerondutica se la proporciona mediante Boletines de Informacién previo al
Vuelo (PIB) y contienen una relacion de los NOTAM vigentes y demas informacién de
caracter urgente que se pueda emitir en lenguaje claro y de importancia para las operaciones

aéreas.

Los Boletin de Informacion Previa al vuelo (PIB) se deberan solicitar con debida anticipacion

al AlS de aer6dromo.
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6) Informacion Meteorologica disponible en el AIJJO
METAR: condiciones _ METAR: condiciones meteoroldgicas
meteoroldgicas reinantes. reinantes.
inorme por mejoramiento 0 | [SISTEMA DE. Liamar al nimero (+593) 4
SPECIAL: - o voz 2925728.
condiciones meteoroldgicas. MEDIANTE
TELEFONO:
Informacién de pronéstico 1159 Mhz  (Informacion
cada 6 horas con validez de | | \rc. automatica para salidas 'y
TAF: 24 horas. : llegadas).
Informe  condiciones  de DOCUMENTOS Carpetas para vuelos
viento y temperatura a DE VUELO: Nacionales e Internacionales.
WINTEM: diferentes niveles de vuelo.
CONSULTAS: o
Informe  significativo  de Briefing.
WXSIG: tiempo en ruta.
HORARIO:
H-24
AIREP: Informacion  Meteorolégica )
; proporcionada a pilotos. TELEFAX: (+593) 4 2925145
Pronostico de despegue (+593) 2 947405 (Ext. 2256
TAKE OFF:  convalides de tres horas. PBX: OBSMET / 2242 INFOMET /
2244 JEFATURA MET)
Aviso de alerta y prevencion
SIGMET: (WS, WRy WV).
Informe local de condiciones
MET meteoroldgicas reinantes.
REPORT:
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d. Obligaciones del operador del aer6dromo

La gestiébn administrativa del AlJJO establece controles de supervisibn a la seguridad y

eficiencia en el servicio que se proporciona a los operadores aéreos y demas arrendatarios que

mantienen acuerdos con TAGSA y se encuentran dentro del predio aeroportuario.

Estos controles deben incluir las siguientes obligaciones, entre otras tales como:

— No permitir que dentro de las instalaciones aeroportuarias se realicen cambios que afecten

a la seguridad operacional, sin autorizacion de TAGSA.

— Dar cumplimiento a las condiciones de certificacion.

— Mantener la capacitacion técnica y administrativa de las dependencias relacionadas con la

seguridad operacional en el AlJJO.

— Gestionar

el mantenimiento de los servicios aeroportuarios establecidos en

procedimientos de este manual.

los

— Mantener coordinaciones constantes con los Servicios de Navegacion Aérea (SNA), para

la eficiencia operativa del AlJJO, en el &mbito de sus respectivas competencias.

— Contar con la provision de recursos humanos, técnicos y materiales necesarios, para el

desarrollo y aplicacién de los procedimientos programados en cumplimiento de las reglas

técnicas y de seguridad operacional del AlJJO.

1) Sistema para Registrar Movimientos de Aeronaves

Establece las condiciones de uso y funcionamiento de las plataformas disefiadas para la

aviacion de transporte de pasajeros y carga, como son la plataforma del Terminal

Internacional y la del Terminal de Aviacién General, cuyas superficies de maniobras forman

parte de la gestion de control que se lleva a efecto mediante un sistema de supervision a

través del formulario de registro “Movimiento de Aeronaves”.
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El control y registros de los movimientos diarios en la plataforma es responsabilidad del

Departamento de Operaciones TAGSA.
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